‘ DUPDNT' FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

PEAK SPAIN, S.L. SOCIEDAD
UNIPERSONAL
Ficha de datos de seguridad de acuerdo con el Reglamento (UE) n °
2015/830

Nombre del producto: METHOCEL™ J12M S Hydroxypropyl Fecha de revisién: 15.10.2018
Methylcellulose Version: 5.1

Fecha de la Gltima expedicion: 24.05.2017

Fecha de impresién: 01.05.2020

PEAK SPAIN, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL le ruega que lea atentamente esta Hoja de Datos de
Seguridad (HDS) y espera que entienda todo su contenido ya que contiene informacién importante.
Esperamos que siga las precauciones indicadas en este documento, a menos que las condiciones de
uso necesiten otros métodos o acciones.

SECCION 1. IDENTIFICACION DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA
SOCIEDAD O LA EMPRESA

1.1 Identificador del producto
Nombre del producto: METHOCEL™ J12M S Hydroxypropyl Methylcellulose

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezclay usos desaconsejados
Usos identificados: Espesante. Ligante. Formador de pelicula. Coadyuvante de proceso.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
IDENTIFICACION DE LA COMPANIA

PEAK SPAIN, S.L. SOCIEDAD

UNIPERSONAL

Valle de Tamon-Nubledo

33469 CARRENO

SPAIN

Numero para informacion al cliente: 800-3876-6838
SDSQuestion-EU@dupont.com

1.4 TELEFONO DE EMERGENCIA
Contacto de Emergencia 24 horas: +(34)-931768545
Contacto Local para Emergencias: +(34)-931768545

SECCION 2. IDENTIFICACION DE LOS PELIGROS

2.1 Clasificacién de la sustancia o de la mezcla

Clasificacién conforme al Reglamento (CE) n.o 1272/2008:
No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008.

2.2 Elementos de la etiqueta

Etiguetado conforme al Reglamento (CE) No 1272/2008 (CLP):
No es una sustancia o mezcla peligrosa de acuerdo con el Reglamento (CE) No. 1272/2008.
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Nombre del producto: METHOCEL™ J12M S Hydroxypropyl
Methylcellulose

Fecha de revision: 15.10.2018
Version: 5.1

Informacién suplementaria

EUH210
EUH208

2.3 Otros peligros
Puede formar concentraciones de polvo combustible en el aire.

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Contiene: glioxal. Puede provocar una reaccion alérgica.

SECCION 3. COMPOSICION/INFORMACION SOBRE LOS COMPONENTES

3.2 Mezclas

Este producto es una mezcla.

NQTer%igl NG q Clasificacion:
registro numero de Concentracion Componente REGLAMENTO (CE) No
No. CE/ registro REACH
) 1272/2008
No. Indice
Numero de _ >= 85,0 - <= 95,0 % [Hidroxipropil metil |No clasificado
registro CAS celulosa
9004-65-3
No. CE
Polimero
No. Indice
Numero de _ >=0,5-<=5,0% |Cloruro de sodio No clasificado
registro CAS
7647-14-5
No. CE
231-598-3
No. Indice
Ndmero de _ <1,0% glioxal Acute Tox. - 4 - H332
registro CAS Skin Irrit. - 2 - H315
107-22-2 Eye Irrit. - 2 - H319
No. CE Skin Sens. - 1 - H317
203-474-9 Muta. - 2 - H341
No. Indice STOT SE - 3- H335
605-016-00-7
Numero de | 01-2119491174-37 | >=0,12 - <= 0,2 % |acido férmico Flam. Lig. - 3 - H226
registro CAS Skin Corr. - 1A - H314
64-18-6 Eye Dam. - 1 - H318
No. CE
200-579-1
No. Indice
607-001-00-0
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Nombre del producto: METHOCEL™ J12M S Hydroxypropyl Fecha de revision: 15.10.2018
Methylcellulose Version: 5.1

Si alguno de los componentes no clasificados mencionados anteriormente, con su respectivo valor de
exposicién profesional (OEL) descrito bajo la seccion 8 sin especificacion por pais, esta presente en
el producto, la informacion sobre estos se mostrara voluntariamente.

Para el texto integro de las Declaraciones-H mencionadas en esta seccidn, véase la Seccién 16.

SECCION 4. PRIMEROS AUXILIOS

4.1 Descripcion de los primeros auxilios

Recomendaciones generales:

Los socorristas deberian prestar atencion a su propia proteccion y usar las protecciones individuales
recomendadas (guantes resistentes a productos quimicos, proteccién contra las salpicaduras)
Consulte la Seccion 8 para equipamiento especifico de proteccidon personal en caso de que existiera
una posibilidad de exposicion.

Inhalacion: Trasladar al afectado al aire libre. Si se producen efectos, consultar a un médico.

Contacto con la piel: Retirar inmediatamente el material de la piel mediante un lavado con jabén y
abundante agua. Quitarse de inmediato la ropa y el calzado contaminados para el lavado. Solicitar
atencion médica si persiste la irritacion. Lavar la ropa antes de volver a utilizarla. Eliminar los
articulos que no se puedan descontaminar, incluyendo articulos de cuero como zapatos, cinturones y
pulseras de relo;.

Contacto con los ojos: Lavar los ojos con agua abundante; quitar los lentes de contacto después de
los 1-2 minutos iniciales y continuar lavando durante varios minutos. Solo son probables efectos
mecanicos. Si se producen efectos, debe ponerse en contacto con un médico preferiblemente un
oftalmélogo.

Ingestion: No requiere tratamiento médico de emergencia.

4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados:

Ademas de la informacién detallada en los apartados Descripcion de los primeros auxilios
(anteriormente) e Indicacidn de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban
dispensarse inmediatamente (a continuacion); la Seccion 11: Informacion toxicoldgica incluye la
descripcion de algunos sintomas y efectos adicionales.

4.3 Indicacién de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban
dispensarse inmediatamente

Notas para el médico: No hay antidoto especifico. El tratamiento de la exposicion se dirigira al
control de los sintomas y a las condiciones clinicas del paciente.

SECCION 5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS

5.1 Medios de extincion
Medios de extincién apropiados: Agua. Extintores de polvo quimico. Extintores de anhidrido
carbonico.

Medios de extincién no apropiados: Sin datos disponibles
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Nombre del producto: METHOCEL™ J12M S Hydroxypropyl Fecha de revision: 15.10.2018
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5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla

Productos de combustién peligrosos: Durante un incendio, el humo puede contener el material
original junto a productos de la combustién de composicién variada que pueden ser téxicos y/o
irritantes. Los productos de la combustion pueden incluir, pero no exclusivamente: Monéxido de
carbono. Dioxido de carbono (CO2).

Riesgos no usuales de Fuego y Explosién: No permitir que se acumule polvo. El polvo en
suspension en el aire constituye un riesgo de explosion. Minimizar las fuentes de ignicion. Puede
ocurrir una combustién espontanea cuando las capas de polvo estan expuestas a elevadas
temperaturas. Los transportes neumaticos y otras operaciones de manejo mecanico pueden generar
polvo combustible. Para reducir el riesgo potencial de explosiones de polvo, aislar y conectar a tierra
el equipo eléctrico y evitar la acumulacion de polvo. El polvo puede arder por una descarga estatica.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

Procedimientos de lucha contra incendios: Mantener a las personas alejadas. Circunscribir el
fuego e impedir el acceso innecesario. Humedecer bien con agua para que se enfrie y evitar que
vuelva a incendiarse. Enfriar los alrededores con agua para localizar la zona de fuego. Para
pequefios fuegos se pueden usar extintores manuales de polvo seco o de anhidrido carbdnico.
Puede presentar un riesgo de explosion de polvo al ser aplicados agentes extintores con mucha
fuerza.

Equipo de proteccién especial para el personal de lucha contra incendios: Utilice un equipo de
respiracion auténomo de presion positiva y ropa protectora contra incendios (incluye un casco contra
incendios, chaquetén, pantalones, botas y guantes). Si el equipo protector de incendios no esta
disponible o no se utiliza, apague el incendio desde un sitio protegido o a una distancia de seguridad.

SECCION 6. MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

6.1 Precauciones personales, equipo de protecciéon y procedimientos de emergencia: Aislar el
area. Mantener fuera del area al personal no necesario y sin proteccién. El producto derramado
puede ocasionar un riesgo de caida por suelo resbaladizo. Usar el equipo de seguridad apropiado.
Para informacion adicional, ver la Seccion 8, Controles de exposicién/ proteccion individual.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente: Evitar la entrada en suelo, zanjas, alcantarillas,
cursos de agua y/o aguas subterrdneas. Ver seccién 12, Informacién ecolégica.

6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza: Confinar el material derramado si es posible.
Barrer. Tomar cuidado en minimizar la generacién de polvo ambiental. No usar agua para la
limpieza. Se recogera en recipientes apropiados y debidamente etiquetados. Ver Seccion 13,
Consideraciones relativas a la eliminacién, para informacién adicional.

6.4 Referencia a otras secciones: Si existen referencias a otras secciones, éstas han sido
establecidas en los apartados anteriores.

SECCION 7. MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

7.1 Precauciones para una manipulacion segura: Manténgase alejado del calor, las chispas y
llamas. No fumar, ni tener llamas abiertas o fuentes de ignicién en areas de manejo y almacenaje.
Poner a tierra y dar continuidad eléctrica a todos los equipos. El manejo seguro del producto requiere
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Nombre del producto: METHOCEL™ J12M S Hydroxypropyl
Methylcellulose

Fecha de revision: 15.10.2018
Version: 5.1

buen orden y limpieza y control del polvo. Los transportes neumaticos y otras operaciones de manejo
mecanico pueden generar polvo combustible. Para reducir el riesgo potencial de explosiones de
polvo, aislar y conectar a tierra el equipo eléctrico y evitar la acumulacién de polvo. El polvo puede
arder por una descarga estatica. Ver seccion 8, Controles de exposicidn/proteccién individual.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades: Conservar
en un lugar seco. Almacenar en el interior. Almacenar en un recipiente cerrado. Lejos de fuentes de
calor o ignicion. Ver Seccion 10 para informacion mas especifica.

7.3 Usos especificos finales: Ver la ficha de informacion técnica de este producto para mas
informacion.

SECCION 8. CONTROLES DE EXPOSICION/PROTECCION INDIVIDUAL

8.1 Parametros de control
Si existen limites de exposicion, apareceran a continuacion. Si no se muestran limites de exposicion,
no se aplicara ningln valor.

Nivel sin efecto derivado

[Componente [ Regulacion [ Tipo de lista [ Notacion/Valor |
Hidroxipropil metil celulosa Dow IHG TWA Polvo total 10 mg/m3
glioxal ACGIH TWA Fraccion 0,1 mg/m3

inhalable y vapor
US WEEL TWA aerosol 0,1 mg/m3
ACGIH TWA Sensibilizante
cutaneo
US WEEL TWA Sensibilizante
cutaneo
ES VLA VLA-ED Fraccion 0,1 mg/m3
inhalable y vapor
ES VLA VLA-ED SEN
acido férmico ACGIH TWA 5 ppm
ACGIH STEL 10 ppm
Dow IHG C 3 ppm
2006/15/EC TWA 9 mg/m3 5 ppm
ES VLA VLA-ED 9 mg/m3 5 ppm

glioxal
Trabajadores
Aguda - efectos Aguda - efectos locales | A largo plazo - efectos A largo plazo - efectos
sistémicos sistémicos locales
Cutaneo | Inhalacion | Cutaneo | Inhalacion | Cutaneo | Inhalacién | Cutadneo Inhalacion
n.a. n.a. n.a. n.a. 10,8 5,29 n.a. 0,04 mg/m3
mg/kg mg/m3
pc/dia

Consumidores

Aguda - efectos sistémicos

Aguda - efectos

locales

A largo plazo - efectos

sistémicos

A largo plazo -
efectos locales

Cutaneo | Inhalacion |

Oral

Cutaneo |Inhalacion

Cutaneo | Inhalacion |

Oral

Cutaneo |Inhalacion

Pagina 5 de 14




Nombre del producto: METHOCEL™ J12M S Hydroxypropyl

Methylcellulose

Fecha de revision: 15.10.2018

Version: 5.1

n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a.

54 1,3
mg/kg mg/m3
pc/dia

0,6 n.a. 0,01
mg/kg mg/m3
pc/dia

acido férmico
Trabajadores

Aguda - efectos Aguda - efectos locales | A largo plazo - efectos A largo plazo - efectos
sistémicos sistémicos locales

Cutaneo | Inhalaciéon | Cutaneo | Inhalacion | Cutaneo | Inhalacion | Cutaneo Inhalacién

n.a. n.a. n.a. 19 mg/m3 n.a. n.a. n.a. 9,5 mg/m3

Consumidores

Aguda - efectos sistémicos Aguda - efectos A largo plazo - efectos A largo plazo -
locales sistémicos efectos locales
Cutaneo |Inhalacion Oral Cutaneo |Inhalacién| Cutaneo |Inhalacién Oral Cutaneo |Inhalacién
n.a. n.a. n.a. n.a. 9,5 n.a. n.a. n.a. n.a. 3 mg/m3
mg/m3
Concentracién prevista sin efecto
glioxal
Compartimento PNEC
Agua dulce 0,319 mgl/l
Agua de mar 0,0319 mg/l
Liberacién/uso discontinuo 1,1 mgl/l
Planta de tratamiento de aguas residuales 4,1 mg/l
Sedimento de agua dulce 0,685 mg/kg
Sedimento marino 0,0685 mg/kg
Suelo 4,06 mg/kg
acido férmico
Compartimento PNEC
Agua dulce 2 mgl/l
Agua de mar 0,2 mg/l
Liberacién/uso discontinuo 1 mgl/l
Planta de tratamiento de aguas residuales 7,2 mg/l
Sedimento de agua dulce 13,4 mg/kg
Sedimento marino 1,34 mg/kg
Suelo 1,5 mg/kg

8.2 Controles de la exposicion

Controles de ingenieria: Usar ventilacion local de extraccion, u otros controles técnicos para
mantener los niveles ambientales por debajo de los limites de exposicién requeridos o guias. En el
caso de que no existieran limites de exposicidn requeridos aplicables o guias, una ventilaciéon general
deberia ser suficiente para la mayor parte de operaciones. Puede ser necesaria la ventilacién local

en algunas operaciones.

Medidas de proteccion individual

Proteccién de los ojos/ la cara: Utilice gafas de seguridad (con proteccién lateral). Las
gafas de seguridad (con proteccion lateral) deberian estar en conformidad con la norma EN
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166 o equivalente. Si existe la posibilidad de que una exposicion a las particulas pueda
causar molestias a los 0jos, use gafas tipo motociclista (goggles). Las gafas de proteccion
guimica (tipo motorista 0 "goggles") deberan cumplir la norma EN 166 o equivalente.

Proteccion de la piel

Proteccion de las manos: Usar guantes resistentes a productos quimicos,
clasificados segun norma EN 374: Guantes con proteccion contra productos quimicos
y microorganismos. Ejemplos de materiales de barrera preferidos para guantes
incluyen: Neopreno. Caucho de nitrilo/butadieno ("nitrilo” o0 "NBR™) Cloruro de
Polivinilo ("PVC" 6 vinilo) Cuando pueda tener lugar un contacto prolongado o
frecuentemente repetido, se recomienda el uso de guantes para evitar el contacto con
el material sélido. NOTA: La seleccién de un guante especifico para una aplicacion
determinada y su duracién en el lugar de trabajo deberia tener en consideracion los
factores relevantes del lugar de trabajo tales como, y no limitarse a: Otros productos
guimicos que pudieran manejarse, requisitos fisicos (proteccién contra
cortes/pinchazos, destreza, proteccién térmica), alergias potenciales al propio
material de los guantes, asi como las instrucciones/ especificaciones dadas por el
suministrador de los guantes.
Otra proteccidn: Usar ropa protectora quimicamente resistente a este material. La
seleccion de equipo especifico como mascarilla, guantes, delantal, botas o traje
completo dependera de la operacion.
Proteccidn respiratoria: Una proteccién respiratoria deberia ser usada cuando existe el
potencial de sobrepasar los limites de exposicidén requeridos o guias. En el caso de que no
existan guias o valores limites de exposicion requeridos aplicables, use proteccion
respiratoria cuando los efectos adversos, tales como irritacion respiratoria 0 molestias hayan
sido manifestadas, o cuando sea indicado por el proceso de evaluacion de riesgos. En la
mayoria de los casos no sera necesaria una proteccién respiratoria; sin embargo, en
ambientes con polvo, utilizar una mascarilla de polvo homologada.
Usar el respirador purificador de aire homologado por la CE siguiente: Filtro de particulas,
tipo P2 (cumpliendo la norma EN 143).

Controles de exposicién medioambiental

Ver SECCION 7 (Manipulacién y aimacenamiento) y SECCION 13 (Consideraciones relativas a la
eliminacién) en las que aparecen medidas para evitar una exposicion medioambiental excesiva
durante la utilizacion y eliminacién de residuos.

SECCION 9. PROPIEDADES FiSICAS Y QUIMICAS

9.1 Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas

Aspecto
Estado fisico
Color
Olor
Umbral olfativo
pH
Punto/intervalo de fusidén
Punto de congelacion
Punto de ebullicion (760 mmHg)
Punto de inflamacion

polvo

de color blanco a blanquecino

Ligero

Sin olor

5 - 8 Electrodo de pH Solucién acuosa

Analisis térmico Se descompone antes de fundir.
Solido.

no es aplicable a los sélidos

copa cerrada No aplicable
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Nombre del producto: METHOCEL™ J12M S Hydroxypropyl Fecha de revision: 15.10.2018

Methylcellulose Version: 5.1
Velocidad de Evaporacion ( no es aplicable a los sélidos

Acetato de Butilo = 1)

Inflamabilidad (so6lido, gas) Puede formar concentraciones de polvo combustible en el aire.

Limites inferior de explosividad  no es aplicable a los so6lidos
Limite superior de explosividad  no es aplicable a los soélidos

Presion de vapor: Solido.

Densidad de vapor relativa no es aplicable a los sdlidos
(aire=1)

Densidad Relativa (agua = 1) 1,3 Desplazamiento volimico
Solubilidad en agua Apreciable

Coeficiente de reparto n- Sin datos disponibles

octanol/agua
Temperatura de auto-inflamacion Otras directrices No se enciende antes de la fusion.

Temperatura de descomposicion 140 °C Analisis Calorimétrica Diferencial (DSC) Se
descompone al calentar.

Viscosidad Cinemética Salido.
Propiedades explosivas Impacto no sensible.
Propiedades comburentes No

9.2 Otra informacion
Peso molecular No se disponen de datos de ensayo

NOTA:Los datos fisicos y quimicos dados en la Seccidn 9 son valores tipicos para el producto, no
constituyendo especificacién.

SECCION 10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 Reactividad: Sin datos disponibles

10.2 Estabilidad quimica: Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Ver
Almacenaje, seccion 7.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas: No ocurrird polimerizacion.
10.4 Condiciones que deben evitarse: Evitar las temperaturas superiores a 130 °C
La exposicion a temperaturas elevadas puede originar la descomposicién del producto. Evite la

descarga estética.

10.5 Materiales incompatibles: Evite el contacto con los materiales oxidantes. Evitar el contacto
con: Acidos fuertes. Bases fuertes.

10.6 Productos de descomposicidn peligrosos: Los productos de descomposicion dependen de la
temperatura, el suministro de aire y la presencia de otros materiales.

SECCION 11. INFORMACION TOXICOLOGICA

Informacidn toxicoldgica aparece en esta seccion cuando tales datos estan disponibles.
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11.1 Informacion sobre los efectos toxicolégicos

Toxicidad aguda
Toxicidad oral aguda
Toxicidad por via oral muy baja. No se prevén efectos nocivos por ingestién de cantidades
pequefias.

No se ha determinado el DL50 por ingestion de una Unica dosis oral.

Para el(los) componente(s) mayor(es):
DL50, Rata, > 5 000 mg/kg

Toxicidad cutanea aguda
No es probable que un contacto prolongado con la piel provoque una absorcién en cantidades
perjudiciales.

No se ha determinado el DL50 por via cuténea.

Para el(los) componente(s) mayor(es):
DL50, Conejo, > 5 000 mg/kg

Toxicidad aguda por inhalacién
No es probable que una Unica exposicion al polvo cause efectos adversos. Para irritacion
respiratoria y efectos narcoticos: No se encontraron datos relevantes.

La CL50 no ha sido determinada.,

Corrosién o irritaciéon cutaneas
Esencialmente no irritante para la piel.

Lesiones o irritacion ocular graves
Tanto el s6lido como el polvo del producto pueden producir irritacién o lesion en la cGrnea, por accién
mecanica.

Sensibilizacion
Para el(los) componente(s) menor(es):
El contacto con la piel puede producir una reaccion alérgica cutanea.

Para sensibilizacion respiratoria:
No se encontraron datos relevantes.

Toxicidad Sistémica de Organo Blanco Especifico (Exposicién Individual)
La sustancia 0 mezcla no se clasifica como tdxica especifica de 6rganos diana, exposicién Unica.

Toxicidad Sistémica de Organo Blanco Especifico (Exposicién Repetida)
La ingesta repetida de materiales celuldsicos similares por los humanos no ha provocado efectos
indeseables significativos.

Carcinogenicidad
Materiales celuldsicos similares no han causado céncer en los estudios realizados a largo plazo con
animales.

Pagina 9 de 14



Nombre del producto: METHOCEL™ J12M S Hydroxypropyl Fecha de revision: 15.10.2018
Methylcellulose Version: 5.1

Teratogenicidad
Materiales celulésicos similares no han causado malformaciones congénitas u otros efectos toxicos
para el feto en los estudios sobre animales de laboratorio.

Toxicidad para la reproduccion
En los estudios sobre animales, un material celulésico similar no ha provocado efectos sobre la
reproduccion.

Mutagénicidad
Materiales celuldsicos similares dieron resultados negativos en los estudios de toxicidad genética
sobre animales y in vitro (ambos).

Peligro de Aspiracion
Sobre la base de las propiedades fisicas, no es probable el riesgo de aspiracion.

SECCION 12. INFORMACION ECOLOGICA

Informacidon ecotoxicolégica aparece en esta seccion cuando tales datos estan disponibles.

12.1 Toxicidad
Toxicidad aguda para peces
Material no clasificado como nocivo para organismos acuéaticos (LC50/EC50/IC50/LL50/EL50
mayor de 100 mg/L en la mayoria de las especies sensibles).

12.2 Persistencia y degradabilidad
Biodegradabilidad: Para esta familia de productos: Se espera que el material se
biodregrade muy lentamente (en el medio ambiente). No ha superado las pruebas de
biodegradabilidad de la OECD/ECC.

12.3 Potencial de bioacumulacion
Bioacumulacion: No se prevé bioconcentracidn debido a su elevado peso molecular (PM >
1000).

12.4 Movilidad en el suelo
Ningun dato disponible.

12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB
Esta sustancia/mezcla no contiene componentes que se consideren que sean
bioacumulativos y tdxicos persistentes (PBT) o muy bioacumulativos y muy persistentes
(vPvB) a niveles del 0,1% o superiores.

12.6 Otros efectos adversos
Sin datos disponibles

SECCION 13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACION

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
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Todo sistema de eliminacién debe cumplir las leyes y regulaciones locales y nacionales. No enviar a
ningun desagtie, ni al suelo ni a ninguna corriente de agua.

Tanto el grupo de residuos del Catalogo Europeo de Residuos en el que se debe enmarcar este
producto como el cédigo que le corresponde dependera del uso que se hace del mismo. Dirigirse a
los servicios de eliminacion de residuos.

SECCION 14. INFORMACION RELATIVA AL TRANSPORTE

Clasificacién para el transporte por CARRETERA yFERROCARRIL (ADR/RID):
14.1 Numero ONU No aplicable

14.2 Designacion oficial de
transporte de las Naciones  No regulado para el transporte

Unidas

14.3 Clase(s) de peligro para el .
transporte No aplicable

14.4 Grupo de embalaje No aplicable

14.5 Peligros para el medio No se considera peligroso para el medio ambientesegun los
ambiente datos disponibles.

14.6 Precauciones particulares

para los usuarios Ningun dato disponible.

Clasificacion para transporte MARITIMO (IMO/IMDG)
14.1 Numero ONU No aplicable

14.2 Designacién oficial de
transporte de las Naciones  Not regulated for transport

Unidas

14.3 Clase(s) de peligro para el No aplicable
transporte

14.4 Grupo de embalaje No aplicable

14.5 Peligros para el medio No se considera como contamintante marino segun los datos
ambiente disponibles.

14.6 Precauciones particulares

para los usuarios Ningun dato disponible.

14.7 Transporte a granel de
acuerdo con el Anexo l o Il
del Convenio MARPOL 73/78
y los cddigos CIQy CIG.

Consult IMO regulations before transporting ocean bulk

Clasificacion para transporte AEREO (IATA/ICAO)
14.1 Numero ONU No aplicable

14.2 Designacion oficial de
transporte de las Naciones  Not regulated for transport
Unidas

14.3 Clase(s) de peligro para el No aplicable
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transporte

14.4 Grupo de embalaje No aplicable

14.5 Peligros para el medio .
ambiente No aplicable

14.6 Precauciones particulares

para los usuarios Ningun dato disponible.

Esta informacidn no pretende abarcar toda la informacion/requisitos legislativos especificos u
operacionales del producto. Las clasificaciones para el transporte pueden variar en funcién del
volumen del contenedor y de las diferentes normativas regionales o nacionales. La informacién
adicional sobre el sistema de transporte puede obtenerse a través de un representante autorizado de
la organizacién de ventas o servicio de atencion al cliente. Es responsabilidad de la organizacion del
transporte el cumplimiento de todas las leyes, regulaciones y normas aplicables relativas al transporte
del producto.

SECCION 15. INFORMACION REGLAMENTARIA

15.1 Reglamentacién y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente
especificas para la sustancia o la mezcla

Reglamentacion REACh (CE) N° 1907/2006

Este producto solo contiene compuestos que estan en la lista de sustancias prerregistradas,
registradas o exentas de registro o ya se consideran registradas de conformidad con el Reglamento
(CE) N° 1907/2006 (REACH)., Los polimeros quedan exentos del registro en el sistema REACH.
Todos los materiales de partida relevantes y los aditivos han quedado prerregistrados, registrados o
exentos de registro segun el Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REACH).,Las afirmaciones anteriores
sobre la situacion del registro de la sustancia se proporcionan de buena fe y se suponen exactas, al
igual que la fecha de efecto que se muestra anteriormente. No obstante no se ofrece ninguna
garantia, ni expresa ni implicita. Es obligacién del comprador/consumidor asegurarse de que
comprende correctamente el estatus normativo del producto.

Seveso lll: Directiva 2012/18/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al control de los
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.
Listado en el Reglamento: No aplicable

15.2 Evaluacioén de la seguridad quimica
No aplicable

SECCION 16. OTRA INFORMACION

Texto integro de las Declaraciones-H referidas en las secciones 2y 3.
H226 Liquidos y vapores inflamables.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
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H315 Provoca irritaciéon cutanea.

H317 Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.

H318 Provoca lesiones oculares graves.

H319 Provoca irritacion ocular grave.

H332 Nocivo en caso de inhalacion.

H335 Puede irritar las vias respiratorias.

H341 Se sospecha que provoca defectos genéticos.

Clasificaciéon y procedimiento utilizados para obtener la clasificacion de las mezclas conforme
al Reglamento (CE) n.o 1272/2008
Este producto no esta clasificado como peligroso segun los criterios de la CE.

Informacién Bibliogréafica del producto

Las informaciones complementarias sobre este y otros productos que ofrecemos pueden ser
obtenidas contactando con nosotros. Solicite un folleto informativo sobre el producto o la forma de
acceder a la pagina web.

Revision

Numero de Identificacién: 16588 / A802 / Fecha: 15.10.2018 / Version: 5.1

Las revisiones mas recientes estan marcadas con doble barra y negrita en el margen izquierdo del
documento.

Leyenda

2006/15/EC Valores limite de exposicidn profesional indicativos

ACGIH Valores limite (TLV) de la ACGIH,USA

C Valor techo ©

Dow IHG Dow IHG

ES VLA Limites de Exposicidn Profesional para Agentes Quimicos - Tabla 1: Limites
Ambientales de exposicion profesional

SEN Sensibilizador

STEL Limite de exposicion a corto plazo

TWA Tiempo promedio ponderado

US WEEL Niveles de exposicion ambiental (WEEL) de EE.UU.

VLA-ED Valores limite ambientales - exposicion diaria

Acute Tox. Toxicidad aguda

Eye Dam. Lesiones oculares graves

Eye Irrit. Irritacién ocular

Flam. Lig. Liquidos inflamables

Muta. Mutagenicidad en células germinales

Skin Corr. Corrosién cutaneas

Skin Irrit. Irritacion cutaneas

Skin Sens. Sensibilizacién cutdnea

STOT SE Toxicidad especifica en determinados 6rganos - exposicién Unica

Texto completo de otras abreviaturas

ADN - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias peligrosas por vias
navegables interiores; ADR - Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancias
peligrosas por carretera; AICS - Inventario Australiano de Sustancias Quimicas; ASTM - Sociedad
Estadounidense para la Prueba de Materiales; bw - Peso corporal; CLP - Reglamentacion sobre
clasificacién, etiquetado y envasado; Reglamento (EC) No 1272/2008; CMR - Carcinégeno, mutageno
0 toxico para la reproduccién; DIN - Norma del Instituto Aleméan para la Normalizacién; DSL - Lista
Nacional de Sustancias (Canadd); ECHA - Agencia Europea de Sustancias Quimicas; EC-Number -
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Numero de la Comunidad Europea; ECx - Concentracién asociada con respuesta x%; ELx - Tasa de
carga asociada con respuesta x%; EmS - Procedimiento de emergencia; ENCS - Sustancias
Quimicas Existentes y Nuevas (Japén); ErCx - Concentracion asociada con respuesta de tasa de
crecimiento x%; GHS - Sistema Globalmente Armonizado; GLP - Buena practica de laboratorio; IARC
- Agencia Internacional para la investigacion del cancer; IATA - Asociacién Internacional de
Transporte Aéreo; IBC - Cadigo internacional para la construccion y equipamiento de Embarcaciones
gue transportan quimicos peligros a granel; IC50 - Concentracion inhibitoria maxima media; ICAO -
Organizacion Internacional de Aviacion Civil; IECSC - Inventario de Sustancias Quimicas en China;
IMDG - Cédigo Maritimo Internacional de Mercancias Peligrosas; IMO - Organizaciéon Maritima
Internacional; ISHL - Ley de Seguridad e Higiene Industrial (Japon); ISO - Organizacion Internacional
para la Normalizacion; KECI - Inventario de Quimicos Existentes de Corea; LC50 - Concentracién
letal para 50% de una poblacion de prueba; LD50 - Dosis letal para 50% de una poblacién de prueba
(Dosis letal mediana); MARPOL - Convenio Internacional para prevenir la Contaminacion en el mar
por los buques; n.o.s. - N.E.P.: No especificado en otra parte; NO(A)EC - Concentracién de efecto
(adverso) no observable; NO(A)EL - Nivel de efecto (adverso) no observable; NOELR - Tasa de carga
de efecto no observable; NZIoC - Inventario de Quimicos de Nueva Zelanda; OECD - Organizacion
para la Cooperacion y el Desarrollo Econdémico; OPPTS - Oficina para la Seguridad Quimica y
Prevencion de Contaminacion; PBT - Sustancia persistente, bioacumulativa y téxica; PICCS -
Inventario Filipino de Quimicos y Sustancias Quimicas; (Q)SAR - Relacion estructura-actividad
(cuantitativa); REACH - Reglamento (EC) No 1907/2006 del Parlamento y Consejo Europeos con
respecto al registro, evaluacion autorizacion y restriccion de quimicos; RID - reglamento relativo al
transporte internacional de mercancias peligrosas por ferrocarril; SADT - Temperatura de
descomposicién autoacelerada; SDS - Ficha de datos de seguridad; SVHC - sustancia altamente
preocupante; TCSI - Inventario de Sustancias Quimicas de Taiwan; TRGS - Regla técnica para
sustancias peligrosas; TSCA - Ley para el Control de Sustancias Téxicas (Estados Unidos); UN -
Naciones Unidas; vPvB - Muy persistente y muy bioacumulativo

Fuentes y referencias de la informacion.

El departamento para la regulacién de productos (Product Regulatory Services) y los de comunicacion
de riesgos (Hazard Communications) preparan las FDS con la informacion extraida de referencias
internas de la empresa.

PEAK SPAIN, S.L. SOCIEDAD UNIPERSONAL recomienda a cada cliente o usuario que reciba esa
HOJA DE INFORMACION PARA MANEJO SEGURO DEL PRODUCTO que la estudie
cuidadosamente, y de ser necesario 0 apropiado, consulte a un especialista con el objeto de conocer
los riesgos asociados al producto y comprender los datos de esa hoja. Las informaciones aqui
contenidas son veridicas y precisas en cuanto a los datos mencionados. No obstante no se otorga
ninguna garantia expresa o implicita. Los requisitos legales y reglamentarios se encuentran sujetos a
modificaciones y pueden diferir de una jurisdiccidn a otra. Es responsabilidad del usuario asegurar
gue sus actividades cumplan con la legislacién en vigor. Las informaciones contenidas en estas
HOJAS corresponden exclusivamente al producto tal cual fue despachado, en su envase original.
Como las condiciones de uso del producto estan fuera del control de nuestra Compafiia, corresponde
al comprador / usuario determinar las condiciones necesarias para su uso seguro. Debido a la
proliferacion de fuentes de informaciones, como las hojas de informacién de otros proveedores,
nosotros no somos y no podemos ser responsables de las hojas de informacion obtenidas de otras
fuentes. Si hubiera obtenido una hoja de informacién de otra fuente distinta o si no estuviera seguro
gue la misma fuera la vigente, pédngase en contacto con nosotros y solicite la informacion actualizada.
ES
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